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前 言

　　水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，事关人类生存、经济发展、社会进步。解决人民群众最关切的水问题，加强水资源管理，推进人水和谐现代水利体系建设将是今后一个时期全市水利工作的重点。我们要以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点和落脚点，实行最严格的水资源管理制度，加强推进流域管理，全面实施水量分配和取水许可总量控制制度，大力推进节水型社会建设，努力提高用水效率和效益，强化水功能区监督管理，加强水资源保护，以水资源的可持续利用支撑经济社会持续发展。
《乐山市水资源公报》定期向社会公布我市上一年度水资源的情势，为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据，为提高我市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。

公报资料来源于四川省岷江水文水资源勘测局的水文、水质整编成果、乐山统计年鉴和各区县水行政主管部门上报的水资源数据，工业、农业、城建、环保和社会经济指标采用《乐山统计年鉴》，各行政区划幅员面积采用《乐山统计年鉴》公布的数据。

《公报》在编制过程中得到了市级有关部门的大力支持与帮助，在此表示感谢。
概 述

   乐山市水资源计算面积12893平方公里。按行政分区：乐山市共辖4区、6县、1市，4区面积2515平方公里、6县面积9204平方公里、1市面积1174平方公里。按流域分区：大渡河流域4597平方公里、青衣江流域646平方公里、岷江流域7204平方公里、沱江流域62平方公里、金沙江流域384平方公里。

2011年全市平均降水量902.3毫米，比上年偏小20.7%，比多年平均值偏小29.0%。降水主要集中在主汛期，连续最大3个月（6、7、8月）的降水量占年降水量的50.1%，全市最大点降水量为马边县高竹营站1919.7毫米，最小点降水量为井研县分全站463.0毫米。2011年全市为枯水年，整个汛期发生两次范围较大的暴雨洪水过程，降水径流主要集中在7—8月份，岷江、大渡河、马边河、峨眉河、球溪河主要集中在7月，青衣江主要集中在8月。各主要江河发生略超警戒水位的洪水共2站次，无站超保证水位。年径流量与多年平均相比，大渡河为枯水年（P=87.0%，重现期8年），青衣江为枯水年（P=91.0%，重现期11年），岷江为枯水年（P=89.0%，重现期9年），马边河为枯水年（P=98.7%，重现期37年）。
2011年全市水资源总量73.22亿立方米，比多年平均值偏小36.3%，比上年偏小24.2%，全市平均产水系数0.629。平均产水模数56.79万立方米/平方公里。人均拥有水资源量2066立方米。全市总供水量15.9104亿立方米。农田灌溉、城乡工业、居民生活用水量分别为8.9523亿立方米、4.0825亿立方米、1.8357亿立方米，分别占总用水量的56.3%、25.7%、11.5%，供水基本满足社会用水需求。全市总耗水量8.0858亿立方米，占总用水量的50.8%。
2011年全市废污水排放总量为36516万吨，其中工业废水排放量占78.3%，生活污水排放量占19.4%，第三产业污水排放量占2.3%。

全市河流水质评价河长为439公里，综合评价认为，岷江评价河段枯水期水质较上年差，青衣江评价河段水质与上年保持一样，大渡河评价河段水质较上年差，峨眉河评价河段水质较上年差，马边河评价河段水质与上年保持一样，茫溪河评价河段水质与上年一致。在评价河段中，岷江悦来镇河段、岷江大桥河段；茫溪河鲞草滩河段水质最差。

1、水资源量
1.1  降水量

2011年全市平均降水量902.3毫米，折合降水总量116.33亿立方米，比上年减少20.7%，比多年平均减少29.0%。全市各区县降水量均比多年平均偏小, 金口河、犍为、井研比多年平均偏小40～50%；市中区、沙湾、五通桥、沐川、峨边比多年平均偏小30%～40%；夹江比多年平均偏小20～30%；马边、峨眉山比多年平均偏小0%～20%。降水量分布趋势是：夹江、峨眉山一带为900～1800毫米，比多年平均偏小10%～30%；金口河、峨边、沙湾一带为600～1100毫米，比多年平均偏小20%～40%；井研、五通桥、犍为一带为500～800毫米，比多年平均偏小30%～40%；马边、沐川一带为700～1800毫米，比多年平均偏小10%～40%。2011年降水量地区分布极不均匀，全市各行政区县年降水量最大的是峨眉山市，最小的是井研县，年降水量与多年平均值比较，偏小9.3%至44.1%。2011年降水量等值线高低值区的分布与多年平均降水量等值线高低值区的分布有所不同，差别最大的是金口河区与多年平均比较偏小44.1%。全市降水比较情况见2011年乐山市年降水量等值线图、2011年乐山市年降水量距平等值线图。
根据水资源分区统计，大渡河流域年平均降水量987.1毫米，折合降水总量45.38亿立方米，比多年平均减少23.7%；青衣江流域年平均降水量1057.1毫米，折合降水总量6.83亿立方米，比多年平均减少27.6%；岷江流域年平均降水量831.5毫米，折合降水总量59.90亿立方米，比多年平均减少33.3%。 2011年各水资源分区降水量与多年平均比较见图。各行政区县年降水量与多年平均比较见图、表。
   2011年流域分区降水量与多年平均比较
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2011年行政区县降水量与上年、多年比较表
	县级行政区
	年降水量
(毫米)
	折合水量
(亿立方米)
	与上年比较

（±%）
	与多年平均

比较(±%）

	市中区
	859.7
	7.19 
	-36.6 
	-38.7 

	沙  湾
	887.5
	5.48 
	-13.0 
	-34.9 

	五通桥
	769.2
	3.57 
	-47.0 
	-39.5 

	金口河
	664.3
	3.97 
	-35.0 
	-44.1 

	犍  为
	678.7
	9.46 
	-38.6 
	-42.6 

	井  研
	542.4
	4.56 
	-39.2 
	-42.0 

	夹  江
	1094.2
	8.15 
	-24.5 
	-28.3 

	沐  川
	825.8
	11.63 
	-28.4 
	-36.9 

	峨  边
	797.2
	19.10 
	-15.7 
	-32.8 

	马  边
	1189.7
	28.79 
	3.6 
	-9.3 

	峨眉山
	1229.5
	14.43 
	-8.4 
	-12.7 

	全  市
	902.3
	116.33
	-20.7 
	-29.0 


2011年行政区县降水量与多年平均比较图[image: image3.emf]-50%
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全市受地形条件影响，山区、丘陵多平原少，降水量年内分配极不均匀，降水主要集中在汛期的3至5个月。连续最大5个月(5、6、7、8、9月)的降水量占年降水量的69.9%，连续最大3个月(6、7、8月)的降水量占年降水量的50.1%，最大月(7月)降水量占年降水量的24.6%。各代表站降水量过程线见图。

2011年各代表站降水量过程线
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1.2 地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，用天然河川径流量表示。2011年全市地表水资源量为73.22亿立方米，折合年径流深567.9毫米，比上年偏小24.2%，比多年平均值偏小36.3%。全市地表水资源量分布极不均匀，年径流深变化在300～1300毫米，高值区在峨眉河流域、马边河流域，低值区在岷江左岸。水资源量大渡河为27.63亿立方米，比多年平均偏小37.3%；青衣江为5.25亿立方米比多年平均偏小21.1%；岷江为37.16亿立方米，比多年平均偏小37.8%；通江河为0.14亿立方米，比多年平均偏小60.0%；中都河为3.04亿立方米，比多年平均偏小20.8%。
各行政区县与多年平均值比较，偏小最多的是金口河区为58.7%，其余县区偏小在11.4%至49.3%。各行政区县水资源量与多年平均比较和各水资源分区地表水资源量与多年平均比较见图。
2011年各行政区县地表水资源量与多年平均比较
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2011年主要江河地表水资源量与多年平均值比较
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1.3 地下水资源量 
地下水资源量是指与降水、地表水体（含河道、湖库、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。全市地下水资源量18.086亿立方米，比上年减少6.291亿立方米。从水资源分区上看，大渡河为7.304亿立方米，青衣江为1.208亿立方米，岷江为8.752亿立方米，通江河为0.036亿立方米，中都河为0.786亿立方米。
1.4 水资源总量
水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不含区外来水量），由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两者之间互相转化的重复计算量。
全市水资源总量为73.22亿立方米。比多年平均值偏小36.3%。全市平均产水系数0.629。平均产水模数56.79万立方米/平方公里。各行政区县水资源总量最大的是马边县占全市总量的26.8% ;其次为峨边县占全市总量的15.9% ; 最小的是井研县，占全市总量的2.8%。各行政区县与水资源区人均占有水资源量见表，各行政区县水资源量与多年比较见图。
2011年乐山市各县区市水资源量  
                                 单位：亿立方米                                
	行政区县
	年降
水量
	地表水

资源量
	地下水
资源量
	水资源
总 量
	多年平均
水资源量
	人均水
资源量
（m3）

	市 中 区
	7.19 
	4.00 
	0.801
	4.00 
	6.91
	674 

	沙 湾 区
	5.48 
	3.28 
	0.913
	3.28 
	5.89
	1719 

	五通桥区
	3.57 
	2.11 
	0.422
	2.11 
	3.75
	664 

	金口河区
	3.97 
	2.05 
	0.539
	2.05 
	4.96
	3864 

	犍 为 县
	9.46 
	5.43 
	1.195
	5.43 
	10.72
	953 

	井 研 县
	4.56 
	2.03 
	0.508
	2.03 
	3.84
	487 

	夹 江 县
	8.15 
	5.25 
	1.208
	5.25 
	8.23
	1493 

	沐 川 县
	11.63 
	7.23 
	1.735
	7.23 
	13.42
	2804 

	峨 边 县
	19.10 
	11.67 
	2.801
	11.67 
	21.47
	7828 

	马 边 县
	28.79 
	19.65 
	4.913
	19.65 
	23.97
	9382 

	峨眉山市
	14.43 
	10.52 
	3.051
	10.52 
	11.87
	2421 

	全    市
	116.33 
	73.22 
	18.086
	73.22 
	115.03
	2066 


2011年行政区水资源量与多年平均比较
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1.5出入境水量

2011年市外入境水量为598.78亿立方米，其中大渡河流域流入市境水量为363.45亿立方米；青衣江流域流入市境水量为113.5亿立方米；岷江流域流入市境水量为121.83亿立方米。全市出境水量为672.0亿立方米。流入市境内的水量分别是：过青神县流入岷江、过洪雅县流入青衣江、过汉源县流入大渡河、过美姑县流入马边河等，岷江出境水量是过犍为县流入宜宾市。

2、水库蓄水动态

全市共有中型水库7座,其中6座位于岷江流域，1座位于青衣江流域区，2011年年初蓄水总量为11940.987万立方米，比上年年初蓄水总量增加1140.22万立方米,2011年年末蓄水总量为8845.842万立方米，比年初蓄水总量减少2109.318万立方米。全市各中型水库蓄水情况见表、图。
2011年乐山市中型水库蓄水量

单位：万立方米                                    
	水库
	高中
	新店
	三岔河
	太平寺
	毛坝
	大佛
	观音岩
	合计

	年初
	1257.987
	2029.64
	1143.4
	1060.6
	1154
	4812
	483.36
	11940.987

	年末
	709.872
	941.66
	893.9
	880.2
	619.6
	3455
	1345.61
	8845.842


     2011年全市中型水库年初年末蓄水量对比
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3、供用水状况
3.1供水量

[image: image15.jpg]


 供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源三大类，按受水区进行统计。

地表水源供水量指地表水体工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计。地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水和微咸水分别统计。其他水源供水量包括污水处理再利用、集雨工程、海水淡化等水源工程的供水量。
全市年供水总量为15.9104亿立方米，其中地表水源供水量14.8874亿立方米，占总供水量的93.6%，地下水源供水量1.0230亿立方米，占总供水量的6.4%。供水量最大的是夹江县，为3.4329 亿立方米,占全市总量的21.6%，最小的是金口河区，为0.1789亿立方米，占全市总量的1.1%。 注：供水量统计中不包括水力发电供水。
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2011年乐山市各区县供水情况

                                                           单位：亿立方米                                                  
	行政区
	蓄水量
	引水量
	提水量
	地下水量
	总供水量

	市中区
	0.3009
	1.4149
	1.1005
	0.1243
	2.9406

	沙湾区
	0.0268
	0.1998
	0.8184
	0.0697
	1.1147

	五通桥区
	0.0405
	0.3500
	1.2700
	0.1212
	1.7817

	金口河区
	0.0005
	0.0104
	0.1680
	0.0000
	0.1789

	犍为县
	0.9613
	0.0135
	0.7782
	0.1763
	1.9293

	井研县
	0.7702
	0.0000
	0.2842
	0.1220
	1.1764

	夹江县
	0.6279
	2.5207
	0.1176
	0.1667
	3.4329

	沐川县
	0.0265
	0.1683
	0.2444
	0.0742
	0.5134

	峨边县
	0.0095
	0.0638
	0.2095
	0.0046
	0.2874

	马边县
	0.0030
	0.1899
	0.2179
	0.0053
	0.4161

	峨眉山市
	0.1094
	1.5034
	0.3675
	0.1587
	2.1390

	全 市
	2.8765
	6.4347
	5.5762
	1.0230
	15.9104


3.2用水量

用水量指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产、生活、生态环境用水三大类统计，其中生产用水再划分为第一产业（包括农田灌溉、林牧渔和牲畜）用水、第二产业（包括工业和建筑业）用水和第三产业（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等等各种服务行业）用水。
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全市年总用水量为15.9104亿立方米, 农田灌溉用水量最多, 为8.9523亿立方米, 占总用水量的56.3%，生态环境用水量最小，为0.1977亿立方米，占总用水量的1.2%，林牧渔、工业用水、城镇公共、居民生活、用水量分别为0.5957、4.0825、0.2465、1.8357亿立方米，分别占总用水量的3.7%、25.7%、1.5%、11.5%。夹江县用水最多，为3.4329亿立方米，金口河区用水量最小，为0.1789亿立方米。

2011年乐山市各县区用水情况

单位：亿立方米                                                      
	行政区
	农田灌溉
	林牧渔
	工 业
	城镇公共
	居民生活
	生态环境
	总用水量

	市中区
	1.8419
	0.1264
	0.4280
	0.0695
	0.4077
	0.0671
	2.9406

	沙湾区
	0.3295
	0.0305
	0.6385
	0.0157
	0.0928
	0.0077
	1.1147

	五通桥区
	0.5998
	0.0513
	0.8822
	0.0287
	0.1849
	0.0348
	1.7817

	金口河区
	0.0421
	0.0044
	0.0985
	0.0072
	0.0249
	0.0018
	0.1789

	犍为县
	0.9528
	0.0905
	0.6069
	0.0231
	0.2471
	0.0089
	1.9293

	井研县
	0.7466
	0.1224
	0.1145
	0.0176
	0.1638
	0.0115
	1.1764

	夹江县
	2.5798
	0.0499
	0.5901
	0.0195
	0.1819
	0.0117
	3.4329

	沐川县
	0.2198
	0.0325
	0.1446
	0.0074
	0.1026
	0.0065
	0.5134

	峨边县
	0.0991
	0.0169
	0.0889
	0.0093
	0.0713
	0.0019
	0.2874

	马边县
	0.2691
	0.0139
	0.0440
	0.0123
	0.0740
	0.0028
	0.4161

	峨眉山市
	1.2718
	0.0570
	0.4463
	0.0362
	0.2847
	0.0430
	2.1390

	全市
	8.9523
	0.5957
	4.0825
	0.2465
	1.8357
	0.1977
	15.9104


     2011年各区县用水量比较
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3.3用水分析

全市人均水资源量2066立方米，人均综合用水量为448.9立方米，万元国内生产总值（GDP，当年价）用水量为173.3立方米，万元工业增加值用水量69.0立方米，农田亩均灌溉用水量为585.1立方米，城镇人均日生活用水量为217.8升，农村人均日生活用水量（含牲畜用水）为107.2升。由于受人口密度、经济结构、水资源条件等多种因素的影响，各行政区的用水指标差别很大,2011年各县区用水指标见表。

2011年乐山市各县区用水指标

	行政区
	人均水

资源量

(立方米)
	人均综合用水量

(立方米)
	万元GDP

用水量

(立方米)
	万元工业增加值用水量

(立方米)
	农田亩均用水量

(立方米)
	城镇人均日生活用水量(升)
	农村人均日生活用水量(升)

	市中区
	674
	495.2
	152.0
	48.9
	895.9
	254.0
	120.7

	沙湾区
	1719
	584.2
	92.5
	54.6
	460.2
	207.9
	89.0

	五通桥区
	664
	560.7
	165.4
	96.8
	439.4
	222.0
	113.4

	金口河区
	3864
	337.2
	74.9
	41.8
	713.6
	198.0
	101.7

	犍为县
	953
	338.6
	210.6
	107.5
	345.1
	193.2
	94.9

	井研县
	487
	282.4
	204.2
	42.1
	264.9
	175.5
	88.4

	夹江县
	1493
	976.2
	389.6
	114.2
	1314.9
	208.1
	123.7

	沐川县
	2804
	199.1
	127.0
	70.6
	271.7
	149.9
	100.8

	峨边县
	7828
	192.8
	111.6
	41.1
	550.6
	233.4
	109.2

	马边县
	9382
	198.7
	185.6
	46.8
	330.6
	112.9
	93.7

	峨眉山市
	2421
	492.3
	146.0
	52.0
	722.6
	237.9
	137.3

	全 市
	2066
	448.9
	173.3
	69.0
	585.1
	217.8
	107.2


4、水质状况

4.1废污水排放量

根据统计，2011年全市用户废污水排放量达36516万吨。其中，城镇居民生活污水排放量7076万吨，排放量最多的是市中区，占城镇居民生活污水排放总量的31.5%；工业废水排放量28578万吨，排放量最多的是五通桥区，占工业废水排放总量的21.6%；第三产业污水排放量862万吨，排放最多的是市中区，占第三产业污水排放量的28.8%。

2011年各区县市废污水排放情况

  单位：万吨                                        
	行政区
	生  活
	工  业
	第三产业
	总  量

	市中区
	2227
	2996
	248
	5471

	沙湾区
	431
	4470
	61
	4962

	五通桥区
	873
	6175
	121
	7169

	金口河区
	86
	690
	25
	801

	犍为县
	783
	4248
	92
	5123

	井研县
	474
	802
	51
	1327

	夹江县
	457
	4131
	43
	4631

	沐川县
	188
	1012
	35
	1235

	峨边县
	178
	622
	34
	834

	马边县
	112
	308
	31
	451

	峨眉山市
	1267
	3124
	121
	4512

	全   市
	7076
	28578
	862
	36516


4.2河流水质概况

2011年度水质评价河流分别为：岷江、青衣江、大渡河、峨眉河、茫溪河，马边河，评价河长为439公里，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

岷江评价河长114.9公里，丰水期、枯水期大多数月份水质类别符合《地表水环境质量标准》Ⅱ、Ⅲ类。悦来镇河段3月为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（2.7）、氨氮（0.06），6月为Ⅳ类，主要超标物及倍数为总磷（0.1），9月为Ⅴ类，主要超标物及倍数为总磷（0.8），12月为Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（1.8）、氨氮（0.6）。乐山市岷江大桥河段3月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（2.0）、氨氮（0.31），12月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（2.05），6、9月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.1）、总磷（0.5）。乌尤寺河段1、2、3、8月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.3）、总磷（0.45）、总磷（0.2）、总磷（0.25），5、11、12月水质类别为Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.95）、总磷（0.60）、总磷（0.70）。乐山马鞍山河段3、6月水质类别为Ⅲ类，无项目超标，9、12月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.4），总磷（0.4）。五通桥河段2月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.1），4、5月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（1.25）、总磷（1.05）。犍为下渡口河段3、6、9月水质类别为Ⅲ类，无项目超标，12月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.30）。宜宾月波断面，全年水质类别均为Ⅲ类，无项目超标。岷江部分河段的污染严重其原因主要为上游及沿江工矿企业废污水和城市生活污水的大量排放造成的。

青衣江评价河长46.4公里，全年水质均符合Ⅱ、Ⅲ类水质类别，水质好。

大渡河评价河长159公里，其中沙湾河段3月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.15）。其余月份水质类别均符合Ⅱ、Ⅲ类；水口断面，3、6、12月水质类别均为Ⅱ类，9月水质类别为Ⅲ类，水质好；关坝断面，全年水质类别均为Ⅱ类，水质好。
峨眉河评价河长30.8公里，3、6月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（1.55）、总磷（1.95）。9月水质类别为Ⅲ类。12月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.2）。

茫溪河评价河长31.9公里，3月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（1.85）、氨氮（0.66）、高锰酸盐指数（0.3）、五日生化需氧量（0.15），6月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（3.2）、氨氮（0.4）、高锰酸盐指数（0.3）、五日生化需氧量（0.2），9月水质类别为Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（1.0），12月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（3.7）、氨氮（1.56）、高锰酸盐指数（0.33）、五日生化需氧量（0.18）。此河段水质极差。
马边河评价河长56公里，3月、12月水质类别为Ⅱ类，6月、9月份符合Ⅲ类水质类别，水质较好。

全年期水质符合地表水环境质量各类别情况为：
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全年期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长为261.4公里，占评价河长的59.5%；符合Ⅲ类水域河长79.5公里，占评价河长的18.1%；符合Ⅳ类水域河长2.05公里，占评价河长的0.5%；符合Ⅴ类水域河长33.35公里，占评价水域河长的7.6%；符合劣Ⅴ类水域河长62.7公里，占评价河长的14.3%。丰水期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长为261.4公里，占评价河长的59.5%。符合Ⅲ类水域河长79.5公里，占评价河长的18.1%；符合Ⅳ类水域河长35.4公里，占评价河长的8.1%；符合劣Ⅴ类水域河长62.7公里，占评价河长的14.3%。 枯水期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长261.4公里，占总评价河长的59.5%；符合Ⅲ类水域河长55.25公里，占评价河长的12.6%；符合Ⅳ类水域河长26.3公里，占评价水域河长6.0%；符合Ⅴ类水域河长30.8公里，占评价水域河长的7.0%；符合劣Ⅴ类水域河长65.25公里，占评价河长的14.9%。

2011年乐山市主要河流水质类别构成见图。
与2010年相比，岷江评价河段枯水期水质与上年一致，青衣江评价河段水质与上年保持一样，大渡河评价河段水质较上年差，峨眉河评价河段丰水期水质较上年差，马边河评价河段水质与上年保持一样，茫溪河评价河段水质与上年一致。在评价河段中，岷江悦来镇河段、岷江大桥河段；茫溪河鲞草滩河段水质最差。
2011年乐山市境内各江河水质概况表

	水

  质

   类

    别

月 

份

  
	岷   江
	青衣江
	大渡河
	峨眉河
	茫溪河
	马边河

	
	悦来镇
	岷江大桥
	乌尤寺
	五通桥
	下渡口
	马鞍山
	月波
	木城
	夹江
	绵竹
	关坝
	沙湾
	水口
	苏稽
	鮺草滩
	新建

	1月
	
	
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	2月
	
	
	Ⅳ
	Ⅳ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	3月
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅱ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅱ

	4月
	
	
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	5月
	
	
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	6月
	Ⅳ
	Ⅳ
	 Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ 
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅲ

	7月
	
	
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	
	
	
	Ⅲ
	
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	8月
	
	
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	9月
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	 Ⅲ
	Ⅴ 
	Ⅲ

	10月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	11月
	
	
	Ⅴ
	Ⅲ
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	12月
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	Ⅱ


备注：空格表示未监测。

2011年乐山市主要河流水质状况

                                     河长单位：km

	河流
	评价
河长
	时 期
	Ⅰ、Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	劣Ⅴ

	
	
	
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%

	岷江
	114.9
	丰水期
	
	
	79.5
	69.2
	35.4
	30.8
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	
	
	55.25
	48.1
	26.3
	22.9
	
	
	33.35
	29.0

	
	
	全年期
	
	
	79.5
	69.2
	2.05
	1.8
	33.35
	29.0
	
	

	青衣江
	46.4
	丰水期
	46.4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	46.4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	46.4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	大渡河
	159
	丰水期
	159
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	159
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	159
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	峨眉河
	30.8
	丰水期
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100

	
	
	枯水期
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100
	
	

	
	
	全年期
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100

	茫溪河
	31.9
	丰水期
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.9
	100

	
	
	枯水期
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.9
	100

	
	
	全年期
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.9
	100

	马边河
	56
	丰水期
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	全 市
	439
	丰水期
	261.4
	59.5
	79.5
	18.1
	35.4
	8.1
	
	
	62.7
	14.3

	
	
	枯水期
	261.4
	59.5
	55.25
	12.6
	26.3
	6.0
	30.8
	7.0
	65.25
	14.9

	
	
	全年期
	261.4
	59.5
	79.5
	18.1
	2.05
	0.5
	33.35
	7.6
	62.7
	14.3


备注:

Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区； 

Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；  

Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；  

Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水

Ⅴ类主要适用于农业用水区域及一般景观要求水域。
4.3水功能区、水源地水质评价
根据国务院函[2011]167号文《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复，对乐山市部分水功能区进行了调整，水功能区评价按照新的水功能区调整方案进行。

水功能区水质：2011年对乐山市境内主要监测断面按照《地表水资源质量评价技术规程》(SL395-2007)进行了单个水功能区达标评价。监测结果显示一级水功能区全年个数达标率为60%，河长达标率为85.3%。主要超标项目为总磷。二级水功能区全年个数达标率为50%，河长达标率为64.4%，主要超标项目为：总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量指数。

水源地水质：2011年对乐山市大渡河斑竹湾水源地、乐山市青衣江甘岩水源地、乐山市青衣江堰板电厂前池三个供水水源地进行了常规水质监测，据监测结果显示三个供水水源地均达目标水质，水质合格率为100%，水源地整体水质较好，能满足饮用供水要求。
	2011年乐山市水功能二级区饮用水源地水资源质量状况评价成果汇总表

	水源地
名  称
	所在水资源分区
	所需水功
能区名称
	所在地
区名称
	受水城
市名称
	水源

地类

型
	供水能力（万吨）
年
	供水人口（万人）
	全年监   
测次数（次）
	全年水质
合格次数
	全年水质
合格比例（%）
	主要超标项目

	
	一级区
	二级区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乐山市大
渡河斑竹
湾水源地
	长江流域
	岷沱江
	大渡河乐山水口景
观、饮用水源区
	乐山市

市中区
	乐山市
	河流
	1642.5
	9.45
	4
	4
	100
	　

	乐山市青
衣江甘岩
水源地
	长江流域
	岷沱江
	青衣江乐山青衣江
饮用、工业水源区
	乐山市

棉竹镇
	乐山市
	河流
	1825
	16.2
	4
	4
	100
	　

	乐山市青
衣江堰板
电厂前池
	长江流域
	岷沱江
	青衣江乐山青衣江
饮用、工业水源区
	乐山市

棉竹镇
	乐山市
	河流
	1825
	7.0
	4
	4
	100
	　

	注：1、地表水源地类型分为湖泊、河流、水库三类。
    2、全年水源地水质合格率=全年水源地水质合格次数/全年水源地水质监测评价次数×100   
3、年度水源地主要超标项目按单次水源地主要超标项目超标率（水质项目超标次数与年度评价次数的比例）由高至低排序，排序列前三位的即为年度水源地主要超标项目。以（  ）表示超标倍数，以[ ]表示污染项目的浓度极值，如氨氮（1.2）{2.2}
 4、此表流域和省均需填写。


	2011年乐山市地表水水功能区水资源质量达标分析成果汇总表

	水资源
二级区
名  称
	水功能区
	水期
	按个数达标评价（个）
	按河流长度达标评价
	按湖泊面积达标评价
	按水库蓄水量达标评价
	主要
超标
项目

	
	
	
	区划
个数
	评价
个数
	达标
个数
	个数
达标
率
（%）
	评价
河长
（km)
	达标
河长
（km）
	河长
达标
率（%）
	评价
面积
(km2)
	达标
面积
(km2)
	面积
达标
率
（%）
	蓄水量
(亿方)
	达标
蓄水
量
(亿方)
	蓄水
达标
率
（%）
	

	岷沱江
	保护区
	全年
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	保留区
	全年
	
	5
	3
	60
	220.3
	188
	85.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	缓冲区
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	一级区合计
	全年
	
	5
	3
	60
	220.3
	188
	85.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	饮用水源区
	全年
	
	3
	3
	100
	72.3
	72.3
	72.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	工业用水区
	全年
	
	2
	0
	0
	38.9
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	农业用水区
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	渔业用水区
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	景区娱乐用水区
	全年
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	过渡区
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	排污控制区
	　
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	二级区合计
	全年
	
	6
	3
	50
	112.2
	72.3
	64.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	水功能 区合计
	全年
	
	11
	6
	54.5
	332.5
	260.3
	78.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    注：1、水功能区一级区合计统计不包括开发利用区；2、各类水功能区均需进行全年期、汛期、非汛期的达标统计；3、蓄水量分别以年平均、汛期平均和非汛期平均值计；4、此表流域和省均需填写。
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5、重要水事
1、雨情

汛期（5～9月），平均总降水量565.0毫米，比多年平均偏小40.4%，其中初夏略偏少，盛夏略偏多，初秋正常；各地分布不均，市中区、犍为略偏多，井研正常，其余各地略偏少。汛期共出现四次区域性暴雨天气过程，其中7月3日-4日市中区106.6毫米，最大降雨中心夹江县马村乡152.3毫米，7月27-28日市中区53.8毫米，最大降雨中心沙湾太平镇116.0毫米，7月28-29日沙湾区福禄镇101.6，最大降雨中心市中区118.5毫米，8月10-11日全市普降暴雨，最大降雨中心沙湾范店乡102.3毫米。

从降雨时空分布来看，岷江、青衣江、大渡河中下游地区5至9月平均降水量726毫米，比多年均值偏小21.7%。5月占15.7%，6月占13.2%，7月占35.4%，8月占22.2%，9月占13.5%。

2、水情

受降水影响，2011年岷江中下游地区各大小河流年最高洪水为小到中水，其中峨眉河、官料河、花溪河、岷江彭山至乐山段为中水，其余河流为小水。从15个水文（位）站统计，2011年没有出现超保证水位的洪水；有4个站略超警戒水位（流量），分别是彭山站超警戒流量1060 m3/s、青神站超警戒水位0.04m、天宫站超警戒水位0.19m、夹江站超警戒水位0.03m。

青衣江夹江站年最高洪水8月21日13时00分洪峰水位412.03m，流量7220 m3/s，超警戒水位0.03m。岷江彭山站年最高洪水7月4日11时00分洪峰水位425.62m，流量7180，超警戒流量1060m m3/s。大渡河峨边站年最高洪水7月15日14时00分洪峰水位534.35m，流量3890，低于警戒水位1.65m 。大渡河沙湾站年最高洪水7月15日11时35分洪峰水位403.15m，流量3820 m3/s，低于警戒流量2360。岷江五通桥站年最高洪水7月5日02时00分洪峰水位340.40m，流量11000m3/s，低于警戒水位1.60m。马边河马边站年最高洪水7月22日01时06分洪峰水位536.55m，流量974m3/s，低于警戒流量306 m3/s 。马边河清水溪站年最高洪水7月29日01时54分洪峰水位6.98m，流量588m3/s，低于警戒水位3.02m。龙溪河底堡站年最高洪水6月22日01时54分洪峰水位93.75m，流量544m3/s，低于警戒水位3.75m。

3、灾情

全市2011年没有发生大范围的灾害性降雨过程，但是局部强降雨仍然带来了比较大的经济损失，全市洪灾经济损失6195万元。从区域分布来看，峨边县1410万元，夹江县1389万元，市中区906万元，峨眉山市847万元，马边县598万元。从行业分布来看，农林牧渔业损失2993万元，工业交通运输业损失1623万元。损毁堤防8处1.5Km，损毁护岸7处，损毁水闸1处，损毁灌溉设施191处，水利设施直接经济损失752万元。全市因灾死亡人员3人，因灾失踪1人。峨眉山市九里镇在出现特大型滑坡情况下实现了0伤亡。
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