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前 言

　　水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，事关人类生存、经济发展、社会进步。解决人民群众最关切的水问题，加强水资源管理，推进人水和谐现代水利体系建设将是今后一个时期全市水利工作的重点。我们要以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点和落脚点，实行最严格的水资源管理制度，加强推进流域管理，全面实施水量分配和取水许可总量控制制度，大力推进节水型社会建设，努力提高用水效率和效益，强化水功能区监督管理，加强水资源保护，以水资源的可持续利用支撑经济社会持续发展。
《乐山市水资源公报》定期向社会公布我市上一年度水资源的情势，为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据，为提高我市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。

公报资料来源于四川省岷江水文水资源勘测局的水文、水质整编成果、乐山统计年鉴和各区县水行政主管部门上报的水资源数据，工业、农业、城建、环保和社会经济指标采用《乐山统计年鉴》，各行政区划幅员面积采用《乐山统计年鉴》公布的数据。

《公报》在编制过程中得到了市级有关部门的大力支持与帮助，在此表示感谢。
概 述

   乐山市水资源计算面积12893平方公里。按行政分区：乐山市共辖4区、6县、1市，4区面积2515平方公里、6县面积9204平方公里、1市面积1174平方公里。按流域分区：大渡河流域4597平方公里、青衣江流域646平方公里、岷江流域7204平方公里、沱江流域62平方公里、金沙江流域384平方公里。

2010年全市平均降水量1137.6毫米，比上年偏大4.9%，比多年平均值偏小10.5%。降水主要集中在主汛期，连续最大3个月（6、7、8月）的降水量占年降水量的60.5%，全市最大点降水量为夹江县华头站1845.9毫米，最小点降水量为马边县铜车仓站693.3毫米。2010年全市为中水年，整个汛期发生两次范围较大的暴雨洪水过程，降水径流主要集中在7—8月份，大渡河、马边河、龙溪河、官料河、峨眉河、主要集中在7月，岷江、青衣江主要集中在8月。各主要江河发生超警戒水位的洪水共4站次，超保证水位的洪水1站次。年径流量与多年平均相比，大渡河为枯水年（P=88.0%，重现期8年），青衣江为平水年（P=38.0%，重现期3年），岷江为平水年（P=56.0%，重现期2年），马边河为平水年（P=72.0%，重现期4年）。

2010年全市水资源总量96.65亿立方米，比多年平均值偏小16.0%，比上年偏大6.1%，全市平均产水系数0.659。平均产水模数74.96万立方米/平方公里。人均拥有水资源量2735立方米。全市总供水量16.8795亿立方米。农田灌溉、城乡工业、居民生活用水量分别为10.1389亿立方米、4.0421亿立方米、1.6688亿立方米，分别占总用水量的60.1%、23.9%、9.9%，供水基本满足社会用水需求。全市总耗水量8.6806亿立方米，占总用水量的51.4%。

2010年全市废污水排放总量为35582万吨，其中工业废水排放量占79.5%，生活污水排放量占18.1%，第三产业污水排放量占2.4%。

全市河流水质评价河长为358.6公里，综合评价认为，岷江评价河段枯水期水质较上年差，青衣江评价河段水质与上年保持一样，大渡河评价河段水质丰水期较上年差，而枯水期较上年好，峨眉河评价河段水质较上年差，马边河评价河段水质与上年保持一样，茫溪河评价河段水质与上年一致。在评价河段中，岷江悦来镇河段、岷江大桥河段；茫溪河鲞草滩河段水质最差。

1、水资源量

1.1  降水量

2010年全市平均降水量1137.6毫米，折合降水总量146.67亿立方米，比上年增加4.9%，比多年平均减少10.5%。全市除五通桥比多年平均偏大14.2%外，其余地区降水量比多年平均偏小,沙湾、峨边比多年平均偏小20～30%；金口河、沐川、马边比多年平均偏小10%～20%；市中区、犍为、井研、夹江、峨眉山比多年平均偏小0～10%。降水量分布趋势是：夹江、峨眉山一带为1200～1800毫米，比多年平均偏小10%～20%；金口河、峨边、沙湾一带为900～1200毫米，比多年平均偏小0%～20%，井研、五通桥、犍为一带为800～1300毫米，比多年平均偏小0%～10%。马边、沐川一带为800～1600毫米，比多年平均偏小0%～20%。2010年降水量地区分布极不均匀，全市各行政区县年降水量最大的是五通桥区，最小的是井研县，年降水量与多年平均值比较，变幅在－25.2%至14.2%。2010年降水量等值线高低值区的分布与多年平均降水量等值线高低值区的分布有所不同，差别最大的是沙湾区与多年平均比较偏小25.2%。全市降水比较情况见2010年乐山市年降水量等值线图、2010年乐山市年降水量距平等值线图。
根据水资源分区统计，大渡河流域年平均降水量1071.2毫米，折合降水总量49.24亿立方米，比多年平均减少17.2%；青衣江流域年平均降水量1436.0毫米，折合降水总量9.28亿立方米，比多年平均减少1.7%；岷江流域年平均降水量1160.5毫米，折合降水总量83.60亿立方米，比多年平均减少6.9%。 2010年各水资源分区降水量与多年平均比较见图。各行政区县年降水量与多年平均比较见图、表。
   2010年流域分区降水量与多年平均比较
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2010年行政区县降水量与上年、多年比较表
	县级行政区
	年降水量
(毫米)
	折合水量
(亿立方米)
	与上年比较

（±%）
	与多年平均

比较(±%）

	市中区
	1357.0
	11.34
	0.0
	-3.2

	沙  湾
	1019.5
	6.30
	-15.2
	-25.2

	五通桥
	1452.6
	6.74
	19.3
	14.2

	金口河
	1023.6
	6.11
	0.7
	-13.9

	犍  为
	1105.7
	15.41
	8.5
	-6.5

	井  研
	891.3
	7.50
	7.0
	-4.6

	夹  江
	1449.8
	10.80
	-3.9
	-4.9

	沐  川
	1154.4
	16.25
	8.0
	-11.8

	峨  边
	945.8
	22.66
	-2.2
	-20.3

	马  边
	1148.3
	27.79
	15.1
	-12.4

	峨眉山
	1342.5
	15.76
	7.9
	-4.7

	全  市
	1137.6
	146.67
	4.9
	-10.5
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全市受地形条件影响，山区、丘陵多平原少，降水量年内分配极不均匀，降水主要集中在主汛期的3至5个月。连续最大5个月(5、6、7、8、9月)的降水量占年降水量的80.1%，连续最大3个月(6、7、8月)的降水量占年降水量的60.5%，最大月(7月)降水量占年降水量的25.2%。各代表站降水量过程线见图。

2010年各代表站降水量过程线
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1.2 地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，用天然河川径流量表示。2010年全市地表水资源量为96.65亿立方米，折合年径流深749.6毫米，比上年偏大6.1%，比多年平均值偏小16.0%。全市地表水资源量分布极不均匀，年径流深变化在400～1200毫米，高值区在峨眉河流域、马边河流域及青衣江流域，低值区在岷江左岸。水资源量大渡河为34.93亿立方米，比多年平均偏小20.8%；青衣江为7.47亿立方米比多年平均偏大12.3%；岷江为50.92亿立方米，比多年平均偏小14.8%；通江河为0.25亿立方米，比多年平均偏小27.8%；中都河为3.08亿立方米，比多年平均偏小19.8%。
各行政区县与多年平均值比较，偏小最多的是沙湾区为29.9%，其余县区变幅在-28.0%至12%。各行政区县水资源量与多年平均比较和各水资源分区地表水资源量与多年平均比较见图。
2010年各行政区县地表水资源量与多年平均比较
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2010年主要江河地表水资源量与多年平均值比较
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1.3 地下水资源量 
地下水资源量是指与降水、地表水体（含河道、湖库、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。全市地下水资源量24.377亿立方米，比上年增加0.603亿立方米。从水资源分区上看，大渡河为9.372亿立方米，青衣江为1.735亿立方米，岷江为12.392亿立方米，通江河为0.069亿立方米，中都河为0.809亿立方米。
1.4 水资源总量
水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不含区外来水量），由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两者之间互相转化的重复计算量。
全市水资源总量为96.65亿立方米。比多年平均值偏小16.0%。全市平均产水系数0.659。平均产水模数74.963万立方米/平方公里。各行政区县水资源总量最大的是马边县占全市总量的19.9% ;其次为峨边县占全市总量的16.0% ; 最小的是井研县，占全市总量的3.7%。各行政区县与水资源区人均占有水资源量见表，各行政区县水资源量与多年比较见图。
2010年乐山市各县区市水资源量  
                                 单位：亿立方米                                
	行政区县
	年降
水量
	地表水

资源量
	地下水
资源量
	水资源
总 量
	多年平均
水资源量
	人均水
资源量
（m3）

	市 中 区
	11.34
	6.84
	1.447
	6.84
	6.91
	1163

	沙 湾 区
	6.30
	4.13
	1.187
	4.13
	5.89
	2150

	五通桥区
	6.74
	4.20
	0.879
	4.20
	3.75
	1320

	金口河区
	6.11
	3.64
	1.006
	3.64
	4.96
	6826

	犍 为 县
	15.41
	9.56
	2.270
	9.56
	10.72
	1679

	井 研 县
	7.50
	3.61
	0.984
	3.61
	3.84
	865

	夹 江 县
	10.80
	7.47
	1.735
	7.47
	8.23
	2129

	沐 川 县
	16.25
	10.78
	2.635
	10.78
	13.42
	4194

	峨 边 县
	22.66
	15.45
	4.174
	15.45
	21.47
	10435

	马 边 县
	27.79
	19.26
	5.055
	19.26
	23.97
	9410

	峨眉山市
	15.76
	11.71
	3.005
	11.71
	11.87
	2697

	全    市
	146.67
	96.65
	24.377
	96.65
	115.03
	2735


2010年行政区水资源量与多年平均比较
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1.5出入境水量

2010年市外入境水量为692.3亿立方米，其中大渡河流域流入市境水量为378.9亿立方米；青衣江流域流入市境水量为159.3亿立方米；岷江流域流入市境水量为154.1亿立方米。全市出境水量为788.95亿立方米。流入市境内的水量分别是：过青神县流入岷江、过洪雅县流入青衣江、过汉源县流入大渡河、过美姑县流入马边河等，岷江出境水量是过犍为县流入宜宾市。

2、水库蓄水动态

全市共有中型水库6座,均位于岷江流域区内，2010年年初蓄水总量为10800.767万立方米，比上年年初蓄水总量减少751.073万立方米,2010年年末蓄水总量为10955.16万立方米，比年初蓄水总量减少132.65万立方米。全市各中型水库蓄水情况见表、图。
2010年乐山市中型水库蓄水量

单位：万立方米                                    
	水库
	高中
	新店
	三岔河
	太平寺
	毛坝
	大佛
	合计

	年初
	1308.177
	1753.29
	1147
	900.5
	1144.8
	4547
	10800.767

	年末
	1258.78
	2032.08
	1140.6
	1060.6
	1152.1
	4311
	10955.16


     2010年全市中型水库年初年末蓄水量对比
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3、供用水状况
3.1供水量

[image: image13.jpg]


 供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源三大类，按受水区进行统计。

地表水源供水量指地表水体工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计。地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水和微咸水分别统计。其他水源供水量包括污水处理再利用、集雨工程、海水淡化等水源工程的供水量。
全市年供水总量为16.8795亿立方米，其中地表水源供水量15.7747亿立方米，占总供水量的93.5%，地下水源供水量1.1048亿立方米，占总供水量的6.5%。供水量最大的是夹江县，为3.6383亿立方米,占全市总量的21.6%，最小的是金口河区，为0.1811亿立方米，占全市总量的1.1%。 注：供水量统计中不包括水力发电供水。
2010年各区县供水量比较[image: image8.emf]0.0
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2010年乐山市各区县供水情况

                                                           单位：亿立方米                                                  
	行政区
	蓄水量
	引水量
	提水量
	地下水量
	总供水量

	市中区
	0.2282 
	2.6804 
	0.3244 
	0.1343 
	3.3673 

	沙湾区
	0.0193 
	0.1998 
	0.7353 
	0.0753 
	1.0297 

	五通桥区
	0.0320 
	0.4070 
	1.0382 
	0.1309 
	1.6081 

	金口河区
	0.0005 
	0.0103 
	0.1703 
	
	0.1811 

	犍为县
	0.5481 
	0.2097 
	1.2900 
	0.1904 
	2.2382 

	井研县
	0.6750 
	0.0790 
	0.3722 
	0.1317 
	1.2579 

	夹江县
	0.3177 
	2.9407 
	0.1999 
	0.1800 
	3.6383 

	沐川县
	0.0296 
	0.2022 
	0.2195 
	0.0801 
	0.5314 

	峨边县
	0.0075 
	0.0638 
	0.2167 
	0.0050 
	0.2930 

	马边县
	0.0030 
	0.1899 
	0.2457 
	0.0057 
	0.4443 

	峨眉山市
	0.1080 
	1.5076 
	0.5032 
	0.1714 
	2.2902 

	全 市
	1.9689 
	8.4904 
	5.3154 
	1.1048 
	16.8795 


3.2用水量

用水量指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产、生活、生态环境用水三大类统计，其中生产用水再划分为第一产业（包括农田灌溉、林牧渔和牲畜）用水、第二产业（包括工业和建筑业）用水和第三产业（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等等各种服务行业）用水。
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全市年总用水量为16.8795亿立方米, 农田灌溉用水量最多, 为10.1389亿立方米, 占总用水量的60.1%，生态环境用水量最小，为0.1958亿立方米，占总用水量的1.2%，工业用水、居民生活、城镇公共、林牧渔用水量分别为4.0421、1.6688、0.2441、0.5898亿立方米，分别占总用水量的23.9%、9.9%、1.4%、3.5%。夹江县用水最多，为3.6383亿立方米，金口河区用水量最小，为0.1811亿立方米。

2010年乐山市各县区用水情况

单位：亿立方米                                                      
	行政区
	农田灌溉
	林牧渔
	工 业
	城镇公共
	居民生活
	生态环境
	总用水量

	市中区
	2.3125 
	0.1251 
	0.4238 
	0.0688 
	0.3706 
	0.0665 
	3.3673 

	沙湾区
	0.2599 
	0.0302 
	0.6321 
	0.0155 
	0.0844 
	0.0076 
	1.0297 

	五通桥区
	0.4528 
	0.0508 
	0.8735 
	0.0284 
	0.1681 
	0.0345 
	1.6081 

	金口河区
	0.0477 
	0.0044 
	0.0975 
	0.0072 
	0.0226 
	0.0017 
	0.1811 

	犍为县
	1.1923 
	0.0895 
	0.6999 
	0.0231 
	0.2246 
	0.0088 
	2.2382 

	井研县
	0.8455 
	0.1212 
	0.1134 
	0.0174 
	0.1490 
	0.0114 
	1.2579 

	夹江县
	2.8084 
	0.0494 
	0.5842 
	0.0193 
	0.1654 
	0.0116 
	3.6383 

	沐川县
	0.2490 
	0.0322 
	0.1432 
	0.0073 
	0.0933 
	0.0064 
	0.5314 

	峨边县
	0.1123 
	0.0168 
	0.0880 
	0.0092 
	0.0648 
	0.0019 
	0.2930 

	马边县
	0.3048 
	0.0138 
	0.0436 
	0.0121 
	0.0672 
	0.0028 
	0.4443 

	峨眉山市
	1.5537 
	0.0564 
	0.3429 
	0.0358 
	0.2588 
	0.0426 
	2.2902 

	全市
	10.1389 
	0.5898 
	4.0421 
	0.2441 
	1.6688 
	0.1958 
	16.8795 


     2010年各区县用水量比较
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3.3用水分析

全市人均水资源量2735立方米，人均综合用水量为477.7立方米，万元国内生产总值（GDP，当年价）用水量为266.9立方米，万元工业增加值用水量85.0立方米，农田亩均灌溉用水量为669.9立方米，城镇人均日生活用水量为204.7升，农村人均日生活用水量（含牲畜用水）为96.4升。由于受人口密度、经济结构、作物组成、水资源条件等多种因素的影响，各行政区的用水指标差别很大,2010年各县区用水指标见表。

2010年乐山市各县区用水指标

	行政区
	人均水

资源量

(立方米)
	人均综合用水量

(立方米)
	万元GDP

用水量

(立方米)
	万元工业增加值用水量

(立方米)
	农田亩均用水量

(立方米)
	城镇人均日生活用水量(升)
	农村人均日生活用水量(升)

	市中区
	1163 
	572.4 
	213.4 
	60.7 
	1131.4 
	237.8 
	108.5 

	沙湾区
	2150 
	536.1 
	108.8 
	67.7 
	367.6 
	188.9 
	80.2 

	五通桥区
	1320 
	505.4 
	185.3 
	119.6 
	335.7 
	204.8 
	101.8 

	金口河区
	6826 
	339.6 
	93.4 
	51.1 
	822.4 
	186.2 
	90.5 

	犍为县
	1679 
	393.1 
	301.4 
	154.9 
	436.1 
	177.5 
	86.0 

	井研县
	865 
	301.4 
	267.9 
	51.7 
	303.6 
	167.0 
	79.2 

	夹江县
	2129 
	1036.8 
	504.3 
	139.3 
	1448.4 
	197.0 
	111.6 

	沐川县
	4194 
	206.8 
	161.1 
	88.0 
	311.6 
	147.6 
	90.6 

	峨边县
	10435 
	197.9 
	139.9 
	50.7 
	630.9 
	221.6 
	99.2 

	马边县
	9410 
	217.1 
	241.1 
	56.9 
	379.1 
	123.1 
	84.6 

	峨眉山市
	2697 
	527.4 
	191.5 
	49.1 
	893.4 
	224.3 
	121.7 

	全 市
	2735 
	477.7 
	226.9 
	85.0 
	669.9 
	204.7 
	96.4 


4、水质状况

4.1废污水排放量

根据统计，2010年全市用户废污水排放量达35582万吨。其中，城镇居民生活污水排放量6433万吨，排放量最多的是市中区，占城镇居民生活污水排放总量的31.5%；工业废水排放量28295万吨，排放量最多的是五通桥区，占工业废水排放总量的21.6%；第三产业污水排放量854万吨，排放最多的是市中区，占第三产业污水排放量的28.8%。
2010年各区县市废污水排放情况

  单位：万吨                                        
	行政区
	生  活
	工  业
	第三产业
	总  量

	市中区
	2025
	2967
	246
	5238

	沙湾区
	392
	4425
	61
	4878

	五通桥区
	794
	6115
	120
	7029

	金口河区
	78
	683
	25
	786

	犍为县
	712
	4899
	92
	5703

	井研县
	430
	794
	50
	1274

	夹江县
	415
	4089
	42
	4546

	沐川县
	171
	1002
	35
	1208

	峨边县
	162
	616
	33
	811

	马边县
	102
	305
	31
	438

	峨眉山市
	1152
	2400
	119
	3671

	全   市
	6433
	28295
	854
	35582


4.2河流水质概况

2010年度水质评价河流分别为：岷江、青衣江、大渡河、峨眉河、茫溪河，马边河，评价河长为358.6公里，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

岷江评价河长105.5公里，丰水期、枯水期大多数月份水质类别符合《地表水环境质量标准》Ⅱ、Ⅲ类。悦来镇河段3月为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（2.0），6月为Ⅳ类，主要超标物及倍数为总磷（0.2），12月为Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.9）。乐山市岷江大桥河段3月、12月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（2.0）、总磷（1.0）；6、9月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.1）、总磷（0.05）。乌尤寺河段2、4月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（0.2）、高锰酸盐指数（0.1）。五通桥河段3月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数分别为挥发酚（0.2）、12月水质类别为Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.8）。犍为下渡口河段6、9月水质类别为Ⅲ类，无项目超标。3月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（1.4）。12月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.05）。乐山棉竹河段，全年水质均符合Ⅱ、Ⅲ类水质类别，水质较好。岷江部分河段的污染严重其原因主要为上游及沿江工矿企业废污水和城市生活污水的大量排放造成的。

青衣江评价河长36.2公里，全年水质均符合Ⅱ、Ⅲ类水质类别，水质好。

大渡河评价河长98.2公里，其中沙湾河段6月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.05）。其余月份水质类别均符合Ⅱ、Ⅲ类，水口断面，3、6、9、12月水质类别均为Ⅱ类，水质好。
峨眉河评价河长30.8公里，3、12月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为总磷（1.8）、总磷（7.4）。6月水质类别为Ⅴ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.6）。9月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.3），总体水质较差。

茫溪河评价河长31.9公里， 9月水质类别为Ⅳ类，主要超标物质及倍数为总磷（0.05）；6月水质类别为劣Ⅴ类，主要超标物质及倍数为氨氮（1.4），总磷（2.0），高锰酸盐指数（0.2）；3月、12月水质类别为Ⅴ类，主要超标物质及倍数分别为氨氮（0.8），总磷（0.8），高锰酸盐指数（0.4）、总磷（0.8）。此河段水质极差。

马边河评价河长56.0公里，3月、9月、12月水质类别为Ⅱ类，6月份符合Ⅲ类水质类别，水质较好。

全年期水质符合地表水环境质量各类别情况为：

全年期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长为190.4公里，占评价河长的53.0%；符合Ⅲ类水域河长40.0公里，占评价河长的11.2%；符合Ⅳ类水域河长31.5公里，占评价河长的8.8%；符合Ⅴ类水域河长65.9公里，占评价河长的18.4%；符合劣Ⅴ 类水域河长30.8公里，占评价河长的8.6%。

丰水期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长为108.9公里，占评价河长的30.4%。

符合Ⅲ类水域河长153.0公里，占评价河长的42.7%；符合Ⅳ类水域河长34.0公里，占评价河长的9.5%；符合Ⅴ类水域河长30.8公里，占评价河长的8.6%。符合劣Ⅴ 类水域河长31.9公里，占评价河长的8.9%。
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 枯水期符合Ⅰ、Ⅱ类水域河长190.4公里，占总评价河长的53.1%；符合Ⅲ类水域河长13.5公里，占评价河长的3.8%；符合Ⅳ类水域河长58.0公里，占评价水域河长16.2%；符合Ⅴ类水域河长31.9公里，占评价水域河长的8.9%。符合劣Ⅴ 类水域河长64.8公里，占评价河长的18.1%。

2010年乐山市主要河流水质类别构成见图。

与2009年相比，岷江评价河段枯水期水质较上年差，青衣江评价河段水质与上年保持一样，大渡河评价河段水质丰水期较上年差，而枯水期较上年好，峨眉河评价河段水质较上年差，马边河评价河段水质与上年保持一样，茫溪河评价河段水质与上年一致。在评价河段中，岷江悦来镇河段、岷江大桥河段；茫溪河鲞草滩河段水质最差。

2010年乐山市主要河流水质状况

                                     河长单位：km
	河流
	评价
河长
	时 期
	Ⅰ、Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	劣Ⅴ

	
	
	
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%
	河长
	%

	岷江
	105.5
	丰水期
	
	
	71.5
	67.8
	34
	32.2
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	
	
	13.5
	12.8
	58.0
	55.0
	
	
	34.0
	32.2

	
	
	全年期
	
	
	40.0
	37.9
	31.5
	29.9
	34.0
	32.2
	
	

	青衣江
	36.2
	丰水期
	36.2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	36.2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	36.2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	大渡河
	98.2
	丰水期
	16.7
	17.0
	81.5
	83.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	98.2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	98.2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	峨眉河
	30.8
	丰水期
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100
	
	

	
	
	枯水期
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100

	
	
	全年期
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.8
	100

	茫溪河
	31.9
	丰水期
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.9
	 100

	
	
	枯水期
	
	
	
	
	
	
	31.9
	100
	
	

	
	
	全年期
	
	
	
	
	
	
	31.9
	100
	
	

	马边河
	56.0
	丰水期
	56.0
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	枯水期
	56.0
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全年期
	56.0
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	全 市
	358.6
	丰水期
	108.9
	30.4
	153
	42.7
	34.0
	9.5
	30.8
	8.6
	31.9
	8.9

	
	
	枯水期
	190.4
	53.1
	13.5
	3.8
	58.0
	16.2
	31.9
	8.9
	64.8
	18.1

	
	
	全年期
	190.4
	53.1
	40.0
	11.2
	31.5
	8.8
	65.9
	18.4
	30.8
	8.6


2010年乐山市境内各江河水质概况表
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	岷  江
	青衣江
	大渡河
	峨眉河
	茫溪河
	马边河

	
	悦   来   镇
	岷   江   大   桥
	五   通   桥
	乌   尤   寺
	下   渡   口
	夹   江
	棉   竹
	沙   湾  
	水   口
	苏   稽
	鮺   草   滩
	新   建

	1月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	2月
	
	
	Ⅲ
	Ⅳ
	
	Ⅱ
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	3月
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅱ

	4月
	
	
	Ⅲ
	Ⅳ
	
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	5月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	6月
	Ⅳ
	Ⅳ
	 Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅱ 
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅲ

	7月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	8月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	9月
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	 Ⅳ
	Ⅳ 
	Ⅱ

	10月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	Ⅲ
	
	
	
	

	11月
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	Ⅱ
	
	Ⅱ
	
	
	
	

	12月
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅱ


备 注:  

1、空格表示未监测。

2、Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区； 

Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；  

Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；  

Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；  Ⅴ类主要适用于农业用水区域及一般景观要求水域。
4.3水功能区、水源地水质评价
水功能区水质：2010年对乐山市境内主要监测断面按照《地表水资源质量评价技术规程》(SL395-2007)进行了单个水功能区达标评价。监测结果显示一级水功能区全年个数达标率为40%，河长达标率为85%。主要超标项目为总磷。二级水功能区全年个数达标率为66.7%，河长达标率为56.6%，主要超标项目为：总磷、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚。

水源地水质：2010年对乐山市大渡河斑竹湾水源地、乐山市青衣江甘岩水源地、乐山市青衣江堰板电厂前池三个供水水源地进行了常规水质监测，据监测结果显示三个供水水源地均达目标水质，水质合格率为100%，水源地整体水质较好，能满足饮用供水要求。

	2010年乐山市水功能二级区饮用水源地水资源质量状况评价成果汇总表

	水源地
名  称
	所在水资源分区
	所需水功
能区名称
	所在地
区名称
	受水城
市名称
	水源

地类

型
	供水能力（万吨）
年
	供水人口（万人）
	全年监   
测次数（次）
	全年水质
合格次数
	全年水质
合格比例（%）
	主要超标项目

	
	一级区
	二级区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乐山市大
渡河斑竹
湾水源地
	长江流域
	岷沱江
	大渡河乐山水口景
观、饮用水源区
	乐山市

市中区
	乐山市
	河流
	1642.5
	9.45
	4
	4
	100
	　

	乐山市青
衣江甘岩
水源地
	长江流域
	岷沱江
	青衣江乐山青衣江
饮用、工业水源区
	乐山市

棉竹镇
	乐山市
	河流
	1825
	16.2
	4
	4
	100
	　

	乐山市青
衣江堰板
电厂前池
	长江流域
	岷沱江
	青衣江乐山青衣江
饮用、工业水源区
	乐山市

棉竹镇
	乐山市
	河流
	1825
	7.0
	4
	4
	100
	　

	注：1、地表水源地类型分为湖泊、河流、水库三类。
    2、全年水源地水质合格率=全年水源地水质合格次数/全年水源地水质监测评价次数×100   
3、年度水源地主要超标项目按单次水源地主要超标项目超标率（水质项目超标次数与年度评价次数的比例）由高至低排序，排序列前三位的即为年度水源地主要超标项目。以（  ）表示超标倍数，以[ ]表示污染项目的浓度极值，如氨氮（1.2）{2.2}
 4、此表流域和省均需填写。


	2010年乐山市地表水水功能区水资源质量达标分析成果汇总表

	水资源
二级区
名  称
	水功能区
	水期
	按个数达标评价（个）
	按河流长度达标评价
	按湖泊面积达标评价
	按水库蓄水量达标评价
	主要
超标
项目

	
	
	
	区划
个数
	评价
个数
	达标
个数
	个数
达标
率
（%）
	评价
河长
（km)
	达标
河长
（km）
	河长
达标
率（%）
	评价
面积
(km2)
	达标
面积
(km2)
	面积
达标
率
（%）
	蓄水量
(亿方)
	达标
蓄水
量
(亿方)
	蓄水
达标
率
（%）
	

	岷沱江
	保护区
	全年
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	保留区
	全年
	5
	5
	2
	40
	980.4
	833
	85
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	缓冲区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	一级区合计
	全年
	5
	5
	2
	40
	980.4
	833
	85
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	5
	5
	2
	40
	980.4
	833
	85
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	5
	5
	2
	40
	980.4
	833
	85
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	饮用水源区
	全年
	3
	3
	3
	100
	43.3
	43.3
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	工业用水区
	全年
	2
	2
	0
	0
	39
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	农业用水区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	渔业用水区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	景区娱乐用水区
	全年
	1
	1
	1
	100
	7.5
	7.5
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	过渡区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	排污控制区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	二级区合计
	全年
	6
	6
	4
	66.7
	89.8
	50.8
	56.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	汛期
	6
	6
	4
	66.7
	89.8
	50.8
	56.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	非汛期
	6
	6
	3
	50
	89.8
	38.8
	43.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	水功能 区合计
	全年
	11
	11
	6
	54.5
	1070
	883.8
	82.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    注：1、水功能区一级区合计统计不包括开发利用区；2、各类水功能区均需进行全年期、汛期、非汛期的达标统计；3、蓄水量分别以年平均、汛期平均和非汛期平均值计；4、此表流域和省均需填写。


5、重要水事

1、雨情

汛期（5～9月），平均总降水量863.0毫米，比多年平均偏少5%，其中初夏略偏少，盛夏略偏多，初秋正常；各地分布不均，市中区、犍为略偏多，井研正常，其余各地略偏少。汛期共出现三次区域性暴雨天气过程，其中7月16-17日市中区315.1毫米，最大降雨中心苏稽牛头堰442.2毫米，7月24-25日市中区131.3毫米，最大降雨中心沙湾福禄镇222.9毫米，8月13-14日市中区113.9毫米，最大降雨中心夹江华头镇235.9毫米。

从降雨时空分布来看，岷江、青衣江、大渡河中下游地区5至9月降水量在372.5～1548.6mm之间，平均降水量844mm，比多年均值偏小11.2%。5月平均降水66mm、占汛期降水的7.9%，6月平均降水121mm、占汛期降水的14.3%，7月平均降水293mm、占汛期降水的34.7%，8月平均降水223mm、占汛期降水的26.4%，9月平均降水141mm、占汛期降水的16.7%。

2、水情

大渡河及其支流官料河特大水，岷江中下游、马边河上游大水，青衣江、马边河下游、龙溪河、峨眉河中水，球溪河小水。从15个水文（位）站统计，有12个站超警戒水位（流量），它们是新津、彭山、青神、洪雅、夹江、红旗、峨边、沙湾、乌尢寺、五通桥、马边、清水溪；超保证水位（流量）3站，分别是红旗、峨边、沙湾。

岷江彭山站年最高洪水8月19日20时00分洪峰水位426.87m，流量9540m3/s，比警戒流量高3420 m3/s。

青衣江夹江站年最高洪水8月21日16时30分洪峰水位413.18m，流量10500 m3/s，比警戒水位高1.18m。

官料河红旗站年最高洪水7月17日12时48分洪峰水位642.99m，流量1300 m3/s，比警戒水位高1.99m，比保证水位高0.99 m3/s。

大渡河峨边站年最高洪水7月17日17时00分洪峰水位537.69m，流量7190m3/s，比警戒水位高1.69m，比保证水位高0.69m。

大渡河沙湾站年最高洪水7月17日16时25分洪峰水位405.51m，流量7620 m3/s，比警戒流量高1560m3/s，比保证流量高230 m3/s。

岷江五通桥站年最高洪水8月20日4时正洪峰水位342.22m，流量17700 m3/s，比警戒水位高0.22m。

马边河清水溪站年最高洪水7月25日14时36分洪峰水位10.30m，流量2840 m3/s，比警戒水位高0.30m。

3、灾情

汛期（5～9月），全市11个区、市、县受灾，受灾乡镇220个、人口76.64万，倒塌房屋0.306万间，农作物受灾面积35.06千公顷、成灾15.83千公顷、绝收3.74千公顷，损坏堤防493处、17.44公里，死亡3人，直接经济损失达6.6亿元，属偏重洪灾年份。其中，比较严重的有峨边县1.59亿元，市中区1.53亿元，沙湾区1.27亿元。
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